ABSTREIFER

Aus PU und NBR

POLYPAC- TYP MATERIAL POLYPAC- TYP MATERIAL
FORM FORM
WRM A NBR A-A7 POM
WRM-P AP PU e
AP-V PU
A-P38 NBR A-Y3 NBR
AP-P38 PU
WRS ‘ A-PWS NBR d A-TAR PTFE-INOX
UWR A-N NBR WRM-C AS NBR-STAHL
AP-N PU AS-P PU-STAHL
DSR-U K A-DA17 NBR SWP M AS-HDW PU-STAHL
WTF ﬂ A-TE PTFE-NBR UWR-C M AS-DKB NBR-STAHL
A-CSW NYLON AS-SC NBR-STAHL-
MESSING
' A-PWB NBR ﬁ AS-RPG NBR-STAHL
’ A-PWO NBR & AS-MM NBR-STAHL
( A-PWN NBR u AS-HM14 | NBR-STAHL
A-PWH NBR AS-HM21 | NBR-STAHL
AP-RAS PU
A-DK NBR AP-PPW PU
AP-DK PU A-PPW NBR
4 A-Ab NBR

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Irrermehrc:ls hydraulik

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
info@birrer-hydraulik.ch



ABSTREIFER

Anwendungsbeispiel
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Art. Nr. d D E )7
711065 A004.00 x 8.00 x 2.00 Abstreifer AS
Toleranzen ISO ISO +0.10
(f7) (H 8) - 0.00

Anwendungsbereich Standart-Material PU / NBR

Temperatur: - 30 bis 110° C
Gleitgeschwindigkeit: <2m/s.
Medien: Mineraldle, Wasser, Emulsionen

- Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG Tel. +41 (0)41 984 10 84
Gewerbezone 31 www.birrer-hydraulik.ch w
6018 Buttisholz info@birrer-hydraulik.ch irrer



