
Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
info@birrer-hydraulik.ch

I = Einteiliger Kolben II = Zweiteiliger Kolben

	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL	 MAX.	
	 FORM 		  	 DRUCK

	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL	 MAX.	
	 FORM 		  	 DRUCK

COMPACT 5.1

	
	 DSM	 A= DSM	 NBR-	 700 BAR	
			   TEXTIL-	
			   POM

	
		  B = HALLITE	 NBR-	 700 BAR	
	 	 C = DPW/L	 TEXTIL-		
			   POM

	
	 DB	 D= DBO	 NBR-	 500 BAR	
	 D11W	 K= DMW	 TEXTIL-		
		  F = DLI	 POM

	
		  G= DP	 NBR-	 500 BAR	
	 	 H= HALLITE	 TEXTIL-

	
	 D11E	 J = DPE	 NBR-	 700 BAR
	 DB/X	 K= D11E	 TEXTIL-		
		  L = SIMKO	 POM	
		  M= HALLITE
		  D= DPDS

	
		  P = HUNGER	 PTFE-PU-	 350 BAR	
		  	 POM

	
	 DBM	 A= DBM	 NBR-	 300 BAR
	 DBM/M	 B = TPM	 TEXTIL-		
	 DBM/SI	 C = MERKEL	 POM	
	 DPS	 D= DPS	 POM-PU
		  E = SPS
		  F = DAS			 
		  G= HMH

	
		  H= HALLITE 64	 NBR-	 250 BAR
			   TEXTIL-
			   POM

	
		  J = HALLITE 50	 NBR-	 250 BAR	
	 	 K= HALLITE 53	 TEXTIL-		
	 	 L = HALLITE 68	 POM		
		  M= HALLITE 75

	
	 DBM/E	 N= DBM/E	 NBR-	 300 BAR
		  O= SPS/E	 TEXTIL-
			   POM

	
		  P= HUNGER	 PTFE-PU-	 350 BAR
			   POM	

	
	 PHD	 Q= PHD	 PTFE-	 500 BAR
			   NBR-		
		  	 POM

	 Bis 700 bar



Anwendungsbeispiel

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
info@birrer-hydraulik.ch

Art. Nr.	 D	 d	 E	 L	 Typ

➜ Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

COMPACT 5.1

Temperatur:	 – 30 bis 110° C

Gleitgeschwindigkeit:	 <_ 0.5 m/s.

Medien:	 Mineralöle, Wasser, Emulsionen

688135	 K020.00 x	 11.00 x	 13.50 / 17.00	 Kolbendichtung I -C

Toleranzen	 ISO	 ISO	 + 0.20	 + 0.20

	 (H 11)	 (f 7)	 – 0.00	 – 0.00

Anwendungsbereich	 Standart-Material NBR-TEXTIL-POM



	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL 	 MAX. DRUCK
	 FORM	

NUTRING

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
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	 MU/P	 U	 U	
		  UN	 PU	 400 BAR
		  UNG	 PU	

5.2

	
		  RSS	 PU	 500 BAR

		  PSB	 PU+NBR
		  EIUP	 PU+NBR	 400 BAR

	
		  UA	 U
		  UNA	 PU	 400 BAR

	
		  TDA	 PU	 450 BAR

	 Aus PU bis 500 bar



Anwendungsbeispiel

NUTRING

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
info@birrer-hydraulik.ch

Art. Nr.	 d	 D	 h	 Typ

Anwendungsbereich	 Standart-Material PU

➜ Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

Temperatur:	 – 30 bis 110° C

Gleitgeschwindigkeit:	 <_ 0.5 m/s.

Medien:	 Mineralöle, Wasser, Emulsionen

5.2

696075	 NR008.00 x	 14.00 x	 4.00	 Nutring UN

Toleranzen	 ISO	 ISO	

	 (f 7)	 (H 11)



	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL 	 MAX. DRUCK
	 FORM	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84
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	 E/GR-B	 GKS

	
	 E/GR-A	 GK

	
	 E/GR-	 GKW
	 A-PU

			 
	 	 GKC

	
	 	 GKX

	
		  OK 	 POLYAMID/NBR	 500 BAR
		  (RING Z-GESCHNITTEN)	

	
		  KRS	 STAHL	 800 BAR

	
	 	 GKD

GLEITRING 5.3

	 1 	 PTFE-15/5	 800 BAR

	 2	 PTFE-BRONZE	 800 BAR

	 3	 NBR	 400 BAR

	 4	 PTFE-GRAPHIT	 800 BAR

	 5	 PTFE-KOHLE	 800 BAR

	 6	 PTFE-GLAS	 500 BAR

	 7	 PTFE-REIN	 400 BAR

	 8	 ELASTOMERE	 400 BAR

	 9	 POLYURETHAN	 400 BAR

	 Bis 800 bar



Anwendungsbeispiel

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.
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➜ Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

GLEITRING 5.3

Temperatur:	 – 30 bis 110° C

Gleitgeschwindigkeit:	 <_ 15 m/s.

Medien:	 Mineralöle, Wasser, Emulsionen

Anwendungsbereich	 Standart-Material PTFE-BRONZE

687000	 GK008.00 x	 4.00 x	 2.10  0.55	 Gleitring GK -1		

				    670134

Toleranzen	 ISO	 ISO	 + 0.20

	 (H 11)	 (h 9)	 – 0.00

Art. Nr.	 D	 d	 E	 Typ



NUTRING

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz
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	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL	 MAX.	
	 FORM 		  	 DRUCK

	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL	 MAX.	
	 FORM 		  	 DRUCK

	 GB/NWO	 GPW	 NBR-	
		  SGW	 TEXTIL-	 500 BAR	
	 		  POM

	
	 B/NWO	 B-NWO	 NBR-	
		  PW	 TEXTIL-	 500 BAR
		  SW	 POM

					   
			   NBR-	
		  PW/L	 TEXTIL-	 500 BAR	
		  	 POM

	
		  RSE/W	 PU-POM	 400 BAR

					   
	 		  NBR-	
		  MSDW	 TEXTIL-	 250 BAR	
	 		  POM

	
			   NBR-	
		  SW/SR	 TEXTIL-	 500 BAR	
	 		  POM

	
			   NBR-	
		  PDSQ-W	 TEXTIL-	 700 BAR	
	 		  POM

	
	 CH/NWO	 FSP	 NBR-	
			   TEXTIL-	 700 BAR	
	 		  POM	

	
	 VA	 VA	 NBR-	 250 BAR
			   TEXTIL

	
		  KYB	 PU	 400 BAR
			   POM

	
		  T-18	 PU-NBR	 400 BAR	
		  	 POM

	
	 URS	 URS	 NBR-TEXTIL	 250 BAR
	 URFU	 URFU	 NBR-TEXTIL	 400 BAR

	
	 GB	 GP	 NBR-TEXTIL	 250 BAR

	
	 DS	 DS	 NBR-TEXTIL	 250 BAR
		  G-10	 NBR-TEXTIL	 250 BAR
		  G-11	 NBR-TEXTIL	 250 BAR
		  PRF	 NBR-TEXTIL	 250 BAR
	
		  NYLATRON	 NBR-POM	 300 BAR
		  NYLATRON	 NBR-POM	 300 BAR

	
		  G-18	 NBR-TEXTIL	 250 BAR

	
	 B/NEO	 B-BKA	 NBR-	
		  PEO-BKA	 TEXTIL-	 500 BAR	
			   POM	

	
	 DS/NEO	 DS-BKA	 NBR-	
			   TEXTIL-	 700 BAR	
			   POM	

	
		  T-18	 PU-POM	 500 BAR

	
	 GB/NEO	 GPE-BKA	 NBR-	
		  NA-400	 TEXTIL-	 500 BAR	
			   POM	

	
		  PDSQ-	 NBR-	
		  BKA	 TEXTIL-	 700 BAR	
			   POM	

	
		  MT-JM	 NBR	 50 BAR

	
		  MTB-JM	 NBR	 150 BAR

5.4	 Einfachwirkend bis 500 bar



Anwendungsbeispiel

NUTRING

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.
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➜ Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

Temperatur:	 – 30 bis 110° C

Gleitgeschwindigkeit:	 <_ 0.5 m/s.

Medien:	 Mineralöle, Wasser, Emulsionen

678359	 KE024.00 x	 12.00 x	 8.50 /	 7.50	 Kolbendichtung G-10

Toleranzen	 ISO	 ISO	 + 0.20	

	 (H 11)	 (f 7)	 – 0.00

5.4

Art. Nr.	 D	 d	 E	 h	 Typ

Anwendungsbereich	 Standart-Material NBR-TEXTIL



	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL 	 MAX. DRUCK
	 FORM	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.
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DACHMANSCHETTE 5.6

	
	 CH	 T	 NBR-TEXTIL	 400 BAR			 
			   PU	
			   PTFE

	
	 CH/NEO	 T-BKA	 NBR-TEXTIL-POM	 500 BAR

	 Bis 500 bar



Anwendungsbeispiel

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.
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➜ Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

DACHMANSCHETTE 5.6

Temperatur:	 – 40 bis 130° C

Gleitgeschwindigkeit:	 <_ 0.5 m/s.

Medien:	 Mineralöle, Wasser, Emulsionen

689283	 DM010.00 x	 20.00 x	 11.00	 Dachmanschette 4T

				    (4-teilig)

Toleranzen	 ISO	 ISO	

	 (f  7)	 (H 11)

Anwendungsbereich	 Standart-Material NBR-TEXTIL

Art. Nr.	 d	 D	 E	 Typ



	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL 	 MAX. DRUCK
	 FORM	

NUTRING

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.
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5.7

	
	 DUM	 N	 NBR	 80 BAR

	
		  NN	 NBR	 150 BAR

	
	 DDE	 NA	 NBR	 80 BAR

	
	 	 AIRZET PK	 NBR	 10 BAR

	
		  NA + OR	 NBR	 150 BAR

	 Aus NBR bis 150 bar



Anwendungsbeispiel

NUTRING

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
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➜ Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

5.7

Anwendungsbereich	 Standart-Material NBR

Temperatur:	 – 30 bis 110° C

Gleitgeschwindigkeit:	 <_ 0.5 m/s.

Medien:	 Mineralöle, Wasser, Emulsionen

676905	 N009.00 x	 16.00 x	 2.50	 Nutring Airzet PK - 16

Toleranzen	 ISO	 ISO	

	 (f 11)	 (H 11)

Art. Nr.	 d	 D	 h	 Typ



Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
info@birrer-hydraulik.ch

	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL	 MAX.	
	 FORM 		  	 DRUCK

	 POLYPAC- 	 TYP	 MATERIAL	 MAX.	
	 FORM 		  	 DRUCK

	
	 	 TMF	 NBR-	 40 BAR	
			   STAHL	

	
	 	 DTMF	 NBR-	 40 BAR
			   STAHL

	
	 	 DTM	 NBR-	 20 BAR
			   STAHL	

	
	 	 PNEUKO	 NBR-	 20 BAR
			   ALU	

TOPFMANSCHETTE 5.8	 Bis 170 bar

Kolben (Doppeltwirkend) Kolben (Einfachwirkend)

	
	 CF	 TM	 GEWEBE-	
			   NBR	 170 BAR

			   PU	 150 BAR

			   LEDER	 150 BAR

			   PTFE	 80 BAR

			   NBR	 40 BAR



Anwendungsbeispiel

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz
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➜ Weitere Anwendungsbereiche auf Anfrage.

TOPFMANSCHETTE 5.8

Art. Nr.	 D	 d	 L	 Typ

676465	 TM010.00 x	 3.00 x	 5.00	 Topfmanschette DTM

Toleranzen	 ISO	 ISO	

	 (H 11)	 (h 9)

Anwendungsbereich	 Standart-Material GEWEBE

Temperatur:	 – 30 bis 110° C

Gleitgeschwindigkeit:	 <_ 0.5 m/s.

Medien:	 Mineralöle, Wasser, Emulsionen


